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BESTAANDE SITUATIE:

BESTAANDE SITUATIE
18
HEKWERK

BESCHOEIING

PARKEREN OP EIGEN TERREIN

LICHTMAST

VERKEERSBORD MET ONDERBORD /
STRAATNAAMBORD

KUNSTSTOF- / BETONNEN- /

STALEN BEWEEGBARE TROTTOIRPAAL

VERKEERSZUIL
SCHRIKHEK

AFVALCONTAINER

TE HANDHAVEN BOOM

GAZON

HEG

ONDERGRONDSE INFRA:

INSPECTIEPUT

AFSLUITER DRUKRIOOL HANDHAVEN
BRANDKRAAN HANDHAVEN
WATERAFSLUITER HANDHAVEN
GASAFSLUITER HANDHAVEN
PEILBUIS HANDHAVEN

KAST ELEKTRA HANDHAVEN

KAST DATA HANDHAVEN

KAST RIOLERING HANDHAVEN

BESTAANDE/ TE HANDHAVEN VERHARDING:

MATERIAALGRENS

KANTOPSLUITING

INRITBAND

STOOTBAND

ASFALT

BETONTEGELS 300x300 MM

BETONTEGELS 200x200 MM

BETONSTRAATSTEEN KEIFORMAAT

BETONSTRAATSTEEN DIKFORMAAT

DUBBELKLINKERS

STRAATBAKSTEEN KEIFORMAAT

GRASBETONTEGELS

SIERBESTRATING (DIVERSEN)

WEGMARKERING - TALUDSTREPEN
BETONSTRAATSTENEN

WEGMARKERING - LANGS STREEP

WEGMARKERING - ZONESTREPEN
STREKLAAG BETONSTRAATSTENEN
KEIFORMAAT KLEUR ZWART

ROLLAAG BETONSTRAATSTENEN
KEIFORMAAT KLEUR ZWART

ROLLAAG BETONSTRAATSTENEN
KEIFORMAAT KLEUR GRIJS

DIVERSEN:

Y % K KX WERKTERREN; VOOR ZOVER NIET AANGEGEVEN

GEVELLIJN BEBOUWING MET HUISNUMMER

RIOLERING:

- PE125 —_D—

TE HANDHAVEN TROTTOIR- / STRAATKOLK

NIEUWE TROTTOIR- / STRAATKOLK

OP HOOGTE BRENGEN TROTTOIR- / STRAATKOLK

TE VERVANGEN TROTTOIRKOLK

BESTAANDE PERSLEIDING

NIEUWE PERSLEIDING PE 125 MM

KOLKLEIDING

AAN TE BRENGEN OBJECTEN:

BEBORDING

AAN TE BRENGEN KANTOPSLUITING:

TROTTOIRBAND 130/150x250 MM

TROTTOIRBAND 130/150x250 MM,
MET STEUNRUG VAN STAMPBETON

BOVENKANT TROTTOIRBAND GEEL VERVEN

TROTTOIRBAND 180/200x250 MM

OPSLUITBAND 100x200 MM

HOEK-, BOCHT- en VERLOOPSTUKKEN

INRITBAND 450x500x200 MM

AAN TE BRENGEN VERHARDING:

MATERIAALGRENS
ROLLAAG BETONSTRAATSTENEN
KEIFORMAAT KLEUR ZWART

ROLLAAG BETONSTRAATSTENEN
KEIFORMAAT KLEUR R0OOD

ASFALT MET KLEUR
ONDERHOUDSMAATREGEL ZIE ASFALTONDERHOUD

ASFALT MET KLEUR
VOLLEDIG OPNIEUW OPBOUWEN CONSTRUCTIE

BETONTEGELS 300x300x45 MM
HALFSTEENSVERBAND MET KLEUR

BETONSTRAATSTEEN DUBBELKLINKER 210x210x80 MM
HALFSTEENSVERBAND MET KLEUR

BETONSTRAATSTEEN ELLEBOOGVERBAND
MET FORMAAT EN KLEUR

STRAATBAKSTEEN HALFSTEENSVERBAND
MET FORMAAT EN KLEUR

FUNDERING VAN BETONGRANULAAT

RODE COATING OP ASFALT

TOEPASSEN ASFALTWAPENING

WEGMARKERING - LANGS STREEP
THERMOPLAST

WEGMARKERING - TALUDSTREPEN
THERMOPLAST

ASFALTONDERHOUD:

BEGRENZING WERKVAK

WERKVAK ADAMA VAN SCHELTEMASTRAAT (AS)

35 MM FREZEN, SCHADES 50 MM EXTRA BAKFREZEN
(NIET TEERHOUDEND)

DIEPE FREESVAKKEN 50 MM AC16 BIND TL-B
DEKLAAG 35 MM SMA-NL 8B

WERKVAK OOSTER LEKDIJK - SCHUWACHT (0S)

20 MM FREZEN (NIET TEERHOUDEND)

20 MM FREZEN, SCHADES 50 MM EXTRA BAKFREZEN
(TEERHOUDEND)

DIEPE FREESVAKKEN 50 MM AC16 BIND TL-B
DEKLAAG 35 MM SMA-NL 8B

WERKVAK HOOFDSTRAAT (H)

90 MM FREZEN (NIET TEERHOUDEND)
AANBRENGEN ASFALTWAPENING

50 MM AC16 BIND TL-B

40 MM AC11 SURF DL-B

WERKVAK ONDER DE WAAL (OW)

VERWIJDEREN GEHELE ASFALTCONSTRUCTIE (TEERHOUDEND)
VERWIJDEREN BETONKLINKER

CA 265 MM ZAND ONTGRAVEN

300 MM BETONGRANULAAT

70 MM AC22 BASE OL-B

50 MM AC16 BIND TL-B

35 MM AC8 SURF DL-B

KLEUR VERHARDING:

IS TOT AAN DE ERFGRENS WERKTERREIN GR

L$-| MAATVOERING

BESTAANDE DORPEL / VLOER / STOEPHOOGTE

GRIJS

ROOD

ZWART

VERHARDING HERSTRATEN

FORMATEN VERHADRING:

KEIFORMAAT
DIKFORMAAT
DUBBELKLINKER

OVERZICHT TEKENINGEN:

-1.48 BESTAANDE- / NIEUWE MAAIVELDHOOGTE
KF
DF
O TOEPASSEN BOOMBESCHERMING DK
— = = —— - - —— TEKENBLADGRENS

P1 _ DWARSPROFIEL. ZIE TEKENING T0?

ALLE AFMETINGEN IN METERS, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

HOOGTEMATEN IN METERS T.0.V. NAP.
DETAILS IN MM.

PEILGEGEVENS:

STREEFPEIL GEBIED KRIMPEN (GPG-1199)
FLEX -2.07 / -2.02 m N.A.P.
(peilbesluit 2021)

VERVALLEN SITUATIE

- WERKVAK HOOFDSTRAAT / ADAMA VAN
SCHELTEMASTRAAT / ONDER DE WAAL

- WERKVAK 0OSTER LEKDIJK / SCHUWACHT (1)

- WERKVAK OOSTER LEKDIJK / SCHUWACHT (2)

NIEUWE SITUATIE

- WERKVAK HOOFDSTRAAT / ADAMA VAN
SCHELTEMASTRAAT / ONDER DE WAAL

- WERKVAK 0O0STER LEKDIJK / SCHUWACHT (1)

- WERKVAK OOSTER LEKDIJK / SCHUWACHT (2)

PROFIELEN EN DETAILS
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Onder de Waal, Ooster Lekdijk, Schuwacht

Werktekening

Nieuwe situatie Hoofdstraat - Adama van Scheltemastraat - Onder de Waal

krimpenerwaard.nl

Kmpenerwaand

tekening:  KLK2502-WTa datum: 17-12-2025
bladen: TOL van 7 bladen getekend: C. Kloofwijk
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